Paskaidrojuma raksts
1. Visparigie noradijumi

1.1. Kopégjie dati

Tehniskais projekts Turaidas mira pils, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads,
izstradats saskana ar Pasiititaja projekt€Sanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz
arhitektiiras un inZeniertiklu dalu uzdevumiem, ka ar1 saskana ar speka esoSajiem Latvijas
Valsts izdotajiem buivniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dota projekta risinati ieks€jie vajstravas tikli — Ugunsgreka atklaSanas un trauksmes
sisttma (UAS).

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem pasvaldibu un Latvijas Valsts
izdotajiem biivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas
standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ar1 Pasititaja
noradijumiem.

Sistemas darbiba ugunsgréka gadijuma, t. sk. trauksmes izzinoSanas kartiba
aprakstita Ugunsdros$ibas pasakumu parskata!

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodroSina
lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uzp@mumam, kur$ slégs ligumu par ugunsgréka atklaSanas un trauksmes sist€mas
izbiivi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams §is sist€mas
izblivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotaja projekta,
japaredz montazas organizacijai, nemot vera ieprieks€jo darba pieredzi.

Projekta paredzeéto aparatiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu
izstradajumu. ST projekta risinajumi var tikt precizéti péc Pasiifitaija vai arhitekta
noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar buivprojekta autoru un Pasiititaju.
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1.2. Izmantotie normativi un standarti

Ieks$€jo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus

un standartus:

LR Buivniecibas likums;

MK noteikumi Nr.112 "Visparigie buvnoteikumi";
LBN 208-08 "Publiskas €kas un buves"
LBN 261-07 "Eku iek$gjo elektroinstalaciju izbaive";

LVS EN 60849 "Avarijas bridinaSanas nolukiem paredzetas skanas sist€mas";

LBN 201-10 "Buvju ugunsdrosiba";

LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka

signalizacijas sist€mas-14. dala"

2. Ugunsgreéka atklasanas un trauksmes sistema (UAS)

2.1. Kopgjie dati

Saja tehniska projekta ir ietvertas Pils kompleka sekojosas &kas:

Ziemelu tornis

Pils redute

Galvenais tornis
Rietumu korpuss
Lielais pusapalais tornis

Dienvidu korpuss

Ugunsdzesibas signalizacijas pamata ir INIM konvencionalie uztverSanas centri—

SMARTLINEO036-4; SMARTLINEO20-4 ar zonu paplasinatajiem SMARTLINE 8Z.

UztverSanas un kontroles centrs ir jauzstada ta, lai augseja iekartas mala biitu 1.80 m

virs gridas limena.
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2.2. Aparatiiras apraksts

Projekta paredzéti konvencionalie ugunsgréeka dimu detektori NB338-2,
konvencionalie diimu staru detektori FireRay 50 un ugunstrauksmes zinojumu pogas
CQR FP/3RD. Ugunstrauksmes zinojumu pogas tiek izvietotas €kas evakuacijas celos —
pie izejas durvim, kapnu telpas un tiek montetas 1.20m no gridas Iimena.

Trauksmes izzinosanai tiek izmantotas sirenas KLAXON PSS0039; ¢€kas arpusé -
sirénas ar strobspuldzi KLAXON PSC0013.

Sirénas ir izvietotas, nemot v&ra, ka, dubultojot attalumu no sirénas lidz telpas

punktam, skanas Iimenis samazinas par 6 dB.

Attalums no skanas avota (m) 1|2 | 4| 6 | 8 |10/12]16/20(24/32 40[80
Slapgjums (dB) 0 6 12/16/18/20/22/24 26/28/30/32/36

Tiek nemts vera art norobeZojoso konstrukciju (t.sk. durvju) raditais slap&jums.

No Pils kompleksa €kam, ar radioraiditaju palidzibu, sarga postenis sanem signalus
(TRAUKSME, BOJAJUMS).

Sarga posteni ir uzstadits radiouztver€js ar indikacijas paneli, ka ar1 visi procesi tiks
atteloti uz darbstacijas — PC (dators $aja projekta sadala nav paredzéets).

Iekartu savstarpgjo slegumu shému skatit iekartu razotaja instaléSanas pamaciba!

2.3. Iekartu elektroapgade

Ugunsgreka atklasanas un trauksmes sist€mas aparatiras 230V elektroapgadi normala
rezima un elektroapgades partraukuma rezima paredzets nodrosinat no elektrosadales.
UAS centrales rezerves elektroapgade tiek nodroSinata no akumulatoru baterijam

2x12V 17Ah/7Ah. Akumulatoru bateriju jauda tiek izveleta, lai nodroSinatu sist€émas
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normalu funkcioné$sanu darba rezima 30 stundas un trauksmes rezima vismaz 30
miniites (LVS CEN/TS 54-14:2004 A.6.7.3)

Akumulatori uzstaditi kontroles centra speciali paredzéta vieta.

3. Elektroinstalacija

3.1. Kabelu tipi

Kontroles un uztverSanas centra “ INIM * elektrobaroSana tiks nodroSinata no
elektrosadales ar kabeli (N) HXH-FF 3x1.5 (E30).

Kontroles un uztverSanas centra “INIM* savienoSanai ar signaldev€jiem tiek
izmantots signalizacijas kabelis KLMAZ2x0.8+0.8, FRHF SR114H 2x1+E (E30)
(sirénu, dumu staru detektoru elektrobaroSanai un savienoSanai).

Visam izmantotam iekartam ir japaredz zem&jums. lericu zemé&juma pretestiba
R<4Q.

3.2 Kabelu montazas veidi

Sistemu kabelus guldit slépti pa griestu un sienu konstrukcijam plastmasas caurul€s,
saskanojot ar pargjo inZenierkomunikaciju instalacijam.
Kabelus stavvados ievietot plastmasas caurulgs.

Vietas kur elektroinstalacija Skérso parsegumus un sienas, tie ir jagulda PVC
caurulés. P&c caurulu montazas caurumi janoblivé, blivéjuma ugunsdroSibas pakapei
jaatbilst sienas vai parseguma ugunsdro$ibas pakapei.

UgunsdroS$ajas sienas izveidotas ailas noslédzamas ar speciali paredz€tajiem
izstradajumiem:

e ugunsdro$ajam noslégmansetém - plastmasas caurulvadiem un elektroinstalacijas
kabeliem;

e ugunsdroSu tapu - elektroinstalacijas kabeliem;
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e ugunsdroSu masu - elektroinstalacijai kabelu plauktos.
Starpsienas bez uguns izturibas izveidotas ailas noslédzamas ar polimeérputam vai
mineralvati.
Biivnieks ir atbildigs par informacijas iegiiSanu par sienas talako p€capstradi pec
elektroinstalacijas ierikoSanas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izvéli.
Projekta dokumentacija min€tajam ugunsdroSajam elektroinstalacijas Sahtam un
ailam, kas atstatas veidojot €kas neso$as konstrukcijas, aizpildijums — betona java B10 un

ugunsdros$as noslégmanzetes vai ugunsdros$a masa.

Buvprojekta UAS dalas vaditajs: I Gatis Keiriss/



