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PIEZIMES:

. Kabelu montaZzas marsrutu saskanot montazas laika

. Kabelus montet slepti — iegremdejot sienas un griestos

. Apsardzes panela izvietojumu telpa saskanot montaZas laika

. ElektrobaroSanu nodrosinat no tuvakas EL sadales

. Bezvadu datortiklu un to aktivo aparatiru nodrosina SIA "Lattelecom”
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. Apsardzes centralei pieslegt esosos signaldevejus

1xkab. UTP4x2x0.5 uz “Lattelecoxn” aktivo aparatdru

Ixkab. UTP4x2x0.5 uz
Apsardzes centrali FoxSec Lite+ _
APZIMEJUMI

Vadibas pults FS9510LCD
—_— Kabelis UTP4x2x0.5

Telpa eksplikacija

Saimniecibas telpa
Elektrosadales telpa
Priekstelpa
Priekstelpa
Saimniecibas telpa
Zale
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Objekts: Turdidas mura pils
Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads

Pasifitdjs:  |Valsts agentdra Ipasi aizsargdjomais kultdras piemineklis—
— Turaidas muzejrezervats”
Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads
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Rasejuma nosaukums | Zieme|u torna_iekartu un kabelu trases .
izvietojuma plans — Apsardzes signalizacijas sistema

Merogs Stadija Dala Lapa Nr. Lapu skaits
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