Paskaidrojuma raksts
1. Visparigie noradijumi
1.1. Kopgjie dati

Tehniskais projekts izstradats saskana ar Pasiititaja projekteésanas tehnisko uzdevumu un
pamatojoties uz arhitektiras un inzeniertiklu dalu uzdevumiem, ka ar1 saskana ar speka
esoSajiem Latvijas Valsts izdotajiem buvniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts
standartiem.

Dota projekta risinati iek§&jie vajstravas tikli — Apsardzes signalizacijas sist€ma.

Visi montazas darbi javeic saskana ar speka esoSiem pasvaldibu un Latvijas Valsts
izdotajiem biivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem,
kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ar1 Pasiititaja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificEtus materialus. Visam iekartam janodroSina
lictosanas instrukcijas valsts valoda.

Uznémumam, kur§ slégs ligumu par vajstravu sist€ému izbiivi, japiedava pilns darbu un
materialu komplekts, kas nepiecieSams S§is sist€mas izbiivei. Materialus un montazas
izstradajumus, kas nav paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot véra
ieprieksgjo darba pieredzi.

Projekta paredzeto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu
izstradajumu. ST projekta risindjumi var tikt precizéti péc Pasiititaja vai arhitekta noradijumiem.
Visas iekartas pirms pasiitiSsanas saskanot ar biivprojekta autoru un Pasttitaju.

1.2 Izmantotie normativi un standarti

Ieksgjo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un
standartus:
e LR Bivniecibas likums;
e MK 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr. 112 "Visparigie blivnoteikumi";
e citi speka esoSie LBN normativi un LVS EN standarti.

2. Apsardzes signalizacijas sistéma
2.1.  Kopgjie dati

Ar apsardzes signalizacijas sist€mu tiek aprikotas Pils kompleksa sekojoSas €kas:
e Ziemelu tornis
e Galvenais tornis
e Rietumu korpuss
e Lielais pusapalais tornis
¢ Dienvidu korpuss
Objekta tiek uzstaditas apsardzes centrales, un pieslégti esoSie signaldeveji.
Eka paredzets uzstadit apsardzes signalizacijas sistemu FoxSec.

Katra, $aja projekta ieklauta, eka tiek uzstaditas apsardzes centrales, kuras ar bezvadu tikla
starpniecibu tiks saslégtas kopgja tikla.

Sargs var no savas darba vietas ar datora palidzibu vadit objektos notiekoSos procesus.



2.2. Aparaturas apraksts

Apsardzes signalizacijas sist€ma sastav no:
. vadibas pults FS9510L.CD;

Par apsardzes signala devgjiem izmantoti esoSie infrasarkano staru kustibas detektori,
magnétiskie kontakti.

Signala devgju k&zu gala uzstaditi kézu gala elementi — rezistori. Visas sisteémas iekartas,
detektori un signalizacijas k&des aizsargatas ar sabotazas cilpu palidzibu.
Iekartu savstarp&jo slegumu shému skattt iekartu razotaja instaléSanas pamaciba!

3. Iekartu elektroapgade

Visu augstakminéto vajstravu sistéemu aktivo apatiiru 230V elektroapgadi normala rezima
paredzets nodrosinat no EL tikla.

Rezerves elektrobaroSana tiek nodro§inata ar akumulatora bateriju starpniecibu 7Ah/12V, kas
garant€ normalu sist€émas funkciongSanu darba rezima vismaz 24 stundas péc elektrostravas
atslegsanas.

4. Elektroinstalacija
4.1. Kabelu tipi

Sistémas savieno$anai tiek izmantoti sekojosi kabeli:
o UTP4x2x0.5; MMJ3x1.5.

3.2 Kabelu montazas veidi

Sistemu kabelus guldit slépti pa griestu un sienu konstrukcijam plastmasas caurulgs,
saskanojot ar pargjo inzenierkomunikaciju instalacijam.
Kabelus stavvados ievietot plastmasas caurulés.
Vietas kur elektroinstalacija $kérso parsegumus un sienas, tie ir jagulda PVC caurulés. Péc
caurulu montazas caurumi janoblive, blivéjuma ugunsdroSibas pakapei jaatbilst sienas vai
parseguma ugunsdroSibas pakapei.
Ugunsdrosajas sienas izveidotas ailas noslédzamas ar speciali paredzetajiem
izstradajumiem:
e ugunsdro$ajam noslégmansetém - plastmasas caurulvadiem un elektroinstalacijas
kabeliem;
e ugunsdrosu tapu - elektroinstalacijas kabeliem;
e ugunsdrosu masu - elektroinstalacijai kabelu plauktos.
Starpsienas bez uguns izturibas izveidotas ailas noslédzamas ar polimérputam vai
mineralvati.
Biivnieks ir atbildigs par informacijas iegiiSanu par sienas talako pecapstradi péc
elektroinstalacijas ieriko$anas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izveli.
Projekta dokumentacija minétajam ugunsdroSajam elektroinstalacijas Sahtam un ailam,
kas atstatas veidojot kas nesosas konstrukcijas, aizpildijums — betona java B10 un ugunsdrosas
noslégmanzetes vai ugunsdrosa masa.
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