PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Visparigie noradijumi
1.1 Kopéjie dati

Tehniskais projekts izstradats saskana ar Pasiititaja projektéSanas tehnisko uzdevumu un
pamatojoties uz arhitektliras un inzeniertiklu dalu uzdevumiem, ka arT saskana ar speka esoSajiem
Latvijas Valsts izdotajiem btivniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dota projekta risinati iek$gjie vajstravas tikli — Videonoverosanas sisteéma.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosiem pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem
biivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas
standartu statuss (LVS EN), ka arT Pasiititaja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodrosina lietoSanas
instrukcijas valsts valoda.

Uznémumam, kur$ slégs ligumu par vajstravu sistému izbtivi, japiedava pilns darbu un
materialu komplekts, kas nepiecieSams §Ts sisteémas izbtivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas
nav paredzgti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot veéra ieprieksgjo darba pieredzi.

Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST
projekta risinajumi var tikt precizéti péc Pasiititaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar buivprojekta autoru un Pasititaju.

1.2. Izmantotie normativi un standarti

lIeksgjo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un
standartus:
e LR Buvniecibas likums;
e MK Nr. 500 "Visparigie buvnoteikumi";
e citi speka esosie LBN normativi un LVS EN standarti.

3. VideonoveroS$anas sistéma

3.1. Kopégjie dati

Ar videonovérosanas sistému tiek aprikotas Pils kompleksa sekojosas €kas:
e  Ziemelu tornis
e Galvenais tornis
e Rietumu korpuss
e Lielais pusapalais tornis

e Dienvidu korpuss

Ekas paredzéts uzstadit IP videonoverosanas sisttmu HIKVISION.

Dezuranta vieta izvietoti 3x 24 monitori un datori - PC, ar kuru palidzibu sargs vares kontrol&t
objektos notiekoSos procesus.

IP videoierakstu sistémas tiek savienotas vienota bezvadu datortikla.
Bezvadu datortiku nodroSina SIA ,,Lattelecom”

IP videoieraksta sistéma nodrosina 1idz ~30 diennaksu video signala arhivaciju.



3.2. Aparatiras apraksts

Tiek izmantotas IP videokameras ar sekojoSiem tehniskajiem parametriem

e DS-2CD2032-1 - 3 megapixel high resolution; IR range: up to 30m; 1920 x 1080; Angle of
view: 79°(4mm) PoE

e DS-2CD2132-1 - 3 megapixel high resolution; IR range: up to 30m; 1920 x 1080; Angle
of view: 75.8°(4mm) PoE

e DS-2CD2T32-18 - 3 megapixel high resolution; IR range: up to 80m; 1920 x 1080; Angle
of view: 70°(4mm) PoE

e DS-2CD2632F-1S- 3 megapixel high resolution; IR range: up to 30m; 1920 x 1080; Angle
of view: 98°-30.5° (2.8mm-12mm) PoE

Iekartas jauzstada, nodrosinot piekluvi tam ekspluatacijas laika!
Iekartu savstarpgjo slegumu shému skatit iekartu razotaja instaléSanas pamaciba!

4. Tlekartu elektroapgade
VideonovéroSanas sistémas rezerves elektroapgadi nodrosina no UPS
5. Elektroinstalacija
5.1. Kabelu tipi

Sistému savienosanai tiek izmantoti sekojosi kabeli:
o RUTP4x2x0.5 CAT5e; MMJ3x1.5

5.2 Kabelu montazZas veidi

Sistemu kabelus guldit slépti pa griestu un sienu konstrukcijam plastmasas caurul@s, saskanojot
ar pargjo inzenierkomunikaciju instalacijam.
Kabelus stavvados ievietot plastmasas caurulgs.
Vietas kur elektroinstalacija §kérso parsegumus un sienas, tie ir jagulda PVC caurul@s. Péc caurulu
montazas caurumi janoblive, blivEjuma ugunsdroSibas pakapei jaatbilst sienas vai parseguma
ugunsdrosibas pakapei.
Ugunsdrosajas sienas izveidotas ailas noslédzamas ar speciali paredzgtajiem izstradajumiem:
e ugunsdro$ajam noslégmansetém - plastmasas caurulvadiem un elektroinstalacijas kabeliem;
e ugunsdrosu tapu - elektroinstalacijas kabeliem;
e ugunsdro$u masu - elektroinstalacijai kabelu plauktos.
Starpsienas bez uguns izturibas izveidotas ailas noslédzamas ar polim&rputam vai mineralvati.
Buvnieks ir atbildigs par informacijas iegliSanu par sienas talako pé&capstradi péc
elektroinstalacijas ieriko$anas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izveli.
Projekta dokumentacija min&tajam ugunsdrosajam elektroinstalacijas $ahtam un ailam, kas
atstatas veidojot €kas nesos$as konstrukcijas, aizpildijums — betona java B10 un ugunsdrosas
noslégmanzetes vai ugunsdrosa masa.

Buvprojekta VS dalas vaditgjs: / Gatis Keiriss/



