Pagrabstavs

Telpa eksplikacija

Stavvads no 1. stava
1xkab. UTP4x2x0.5

Kamina telpa

Vejtveris

Kapnu telpa

Zale

Priekstelpa

Zale

Zale

IV |HIN|—

Pagraba telpa

1. stavs

C1

Stavvads uz jumta stawu

1xkab. UTP4x2x0.5 uz “Lattelecom” aktivo aparattiru
(kopgjs ar CCTV sistemu)

Stavvads uz pagraba stavu

1xkab. UTP4x2x0.5

Komutators (kopgjs ar CCTV sistemu)

APZIMEJUMI

Apsardzes centrale FoxSec Lite+

Vadibas pults FS9510LCD

_ Kabelis UTP4x2x0.5

PIEZIMES:

I

Kabelu montaZas marsrutu saskanot montazas laika
KabeJus montet slepti — iegremdejot siends un griestos

Apsardzes panela izvietojumu telpa saskanot montdzas laika

Elektrobarosanu nodrosinat no tuvakas EL sadales

Bezvadu datortiklu un to aktivo aparatdru nodrogina SIA “Lattelecom”

Apsardzes centralei pieslegt esoSos signaldevejus

Shema:

Objekts: Turaidas mira pils
Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads
Pasititdjs:  |Valsts adentra “lpasi aizsargajamais kultiras piemineklis—

— Turaidas muzejrezervats”

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads
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Balasta dambis 80a, Riga, LV 1048
talrunis: 371 — 67600717
e—pasts: entra@entra24.lv

Projekta sadajas vaditajs G. Keiriss 31.08.2015
Projektetajs C. Keirids 31.08.2015
Projekta nosaukums Ugunsgreka atklasanas un trauksmes sistema
Rasejuma nosaukums | |iela pusapald torna iekartu un kabeju trases
izvietojuma plans— Apsardzes signalizacijas sistema
Merogs Stadija Daja Lapa Nr. Lapu skaits
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